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ACP 131 (D)

INSTRUCTIONS GENERALES

101. - BUT.

Le but de ce document est de répertorier les signaux de service et de fournir des instructions quant
a leur utilisation.

102. - GENERALITES.
Ce document comprend :

a) Les signaux de service des séries du code Q civil international suivantes :

1) Les séries QAA a QNZ incluses, dont la signification a été établie par 'Organisation de

I'Aviation Civile Internationale (OACI). D'une maniére générale, les seules stations civiles
susceptibles de recevoir une copie de cette série sont celles du Service aéronautique. Par
conséquent, cette série ne doit pas étre communiquée a d’autres stations civiles, & moins
que celles-ci ne soient familiarisées avec la série.
Nota. - Les stations du Service aéronautique sont celles fonctionnant en accord avec les stan-
dards internationaux de I'OAC! et selon les pratiques recommandées pour la sécurité de
la navigation aérienne et pour la régularite, 'efficacité et un fonctionnement économique des
sServices aeriens.

2) Les séries QOA a QQZ incluses, réservées aux services maritimes.

©

Les séries QRA a QUZ incluses, dont la signification a été établie par I'Union Internationale
des Télécommunications (UIT). D’'une maniére générale, toutes les autres stations civiles
auront copie de cette série. Par conséquent, cette série pourra étre utilisée par toutes les
stations civiles, mises & part celles se déclarant non familiarisées avec la série.

4) Les séries QVA a QZZ incluses n’ont pas, & I'heure actuelle, été attribuées.

b) Les signaux de service des séries ZAA a ZXZ incluses du code Z militaire allié. Les séries ZYA &
ZZZ incluses sont réservées a I'attribution temporaire ou permanente, sur une base intramilitaire, par une
nation, une arme ou un commandement, de significations qui apparaissent au fur et 2 mesure d’un emploi
autorisé. Pour faciliter la tache des autorités attribuantes, les dispositions prises pour la série ZYA a ZZZ
sont insérées dans le chapitre 5 de cette publication.

¢) Les abreviziions et symboles divers développés ou approuvés par I'OACI pour utilisation avec
les séries QAA & QNZ incluses. Toutefois, ces abréviations et symboles peuvent étre utilisés par les
stations militaires alliees avec tout signal Q ou Z, sujets, le cas échéant, aux mémes limitations d’utilisation
de ces mémes signzux Q et Z (voir § 103).

103. - AUTORISATION.

a) La série QAA a QUZ du code Q civil international et la série ZAA a ZXZ du code militaire
allié peuvent étre utilisées par des stations militaires alliees sujettes aux dispositions du para-
graphe 102. Les signaux Q et Z de ces séries peuvent éventueilement étre utilisés ensemble par ces
mémes stations.

b) La seérie QAA a QUZ du code Q civil international peut étre utilisée entre des stations
militaires alliées et des stations civiles sujettes aux dispositions du paragraphe 102. Le code Z
militaire allié (ZAA a ZZZ) ne peut &tre utilisé entre des stations militaires alliées et des stations civiles
commerciales.
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c) Toute nation, afrme ou commandement, se réserve le droit de prohiber ou de restreindre
I'utilisation & des fins militaires (& I'intérieur de sa juridiction) de tout signal de service. Néanmoins, quand
ces signaux émanent d’'autres utilisateurs, ils doivent étre admis et acceptés.

104. - INSTRUCTIONS.

a) Action.

Aux signaux Q ou Z ordonnant ou indiquant qu’une action va avoir lieu (par exemple un
changement de fréquence), il sera répondu avant que I'action n’ait lieu, 8 moins que la méthode « TRAM »
ne soit utilisée ou que la station ordonnant ou indiquant I'action ne spécifie qu’aucune réponse n’est
attendue.

b) Affirmative ou négative.
Les signaux de service appropriés seront utilisés par les stations militaires alliées pour
communiquer un sens affirmatif ou négatif... :
1) Aux stations civiles en ajoutant « C » (affirmatif) ou « N » (négatif) au signal Q et a toute donnée
I'accompagnant.
Exemples de réponse :
- QFQ C signifie : «(oui) Les rampes d’approche et de piste sont allumées ».
- QAK N signifie : «(non) Il n'y a aucun risque de collision ». « Non » au lieu de «N» est
autorisé pour les stations civiles du Service aéronautique.
2) Aux stations militaires alliées en utilisant le signe Q ou Z approprié.
Exemples de réponse :
- QHZ signifie : «(oui) Faites un tour de piste (ou tournez en rond) ».
~ ZOE signifie : « (oui) Donnez votre message. Je prendrai les dispositions nécessaires ».

Nota. - Ajoutons a ceci que les réponses a des questions émanant de stations militaires peuvent étre
faites en utilisant ZUE (signifiant affirmatif, oui) ou ZUG (signifiant négatif, non).

c) Espaces blancs.

Les espaces laissés en blanc pour les significations des signaux Q et Z seront complétés, dans
l'ordre d’apparition; néanmoins, les espaces laissés blancs inclus dans des parenthéses seront
normalement complétés sur une base facultative uniquement.

Exemples :

- QBM BF6 1010Z signifie : «Voici le message envoyé par BF6 a 1010Z heures ».
Nota. - QBM signifie : « Voici le message envoyé par ... 4 ... heures...» ; par conséquent, comme ces
espaces ne sont pas inclus dans des parenthéses, tous sont complétés, dans I'ordre d'apparition.

- ZKO BG2 signifie : «J’ai confié la garde a BG2 ».

Nota. - ZKO signifie : « J'ai confié la garde (a ...) [sur ... kHz (ou MHz)] (le numéro de série du dernier
message regu était ...) »; néanmoins, dans I'exemple ci-dessus, l'utilisateur a choisi de compléter
seulement I'un des espaces laissés blancs dans les parenthéses.

d) Indicatifs d'appel.

Normalement, les indicatifs d’appels suivront les signaux Q ou Z auxquels ils se référent ; toutefois,
a des fins de clarification ou de séparation, ils peuvent éventuellement les précéder.

e) Les fréquences.

1) Quand la signification d’'un Q ou d'un Z inclut Pexpression «sur ... kHz (ou MHz) », les chiffres
utilisés seuls (non précisés par une abréviation) indiqueront toujours la fréquence en
kilohertz/seconde. Il faudra utiliser I'abréviation «MHz» pour indiquer une fréquence
exprimée en meégzahertz/seconde.

2) Quand aucune confusion n’est possible, pour tout signal Q ou Z incluant I'expression «sur ...
kHz (ou MHz) », la désignation propre au circuit, ou tout autre semblant de référence, si
existant, sera utilisée au lieu de la fréquence méme.

3) Bien que non couverte par la signification des signaux Q ou Z, une fréquence pourra étre
utilisée avec I'un de ces signaux, quel qu'il soit, par I'addition de chiffres et de I'abréviation
appropriée («kHz= kilohertz, ou « MHz » mégahertz).
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f) Les afternés numéroiés.

Les signaux Q et Z, avec des significations alternées numerotées, seront suivis, sans espace,
du numeéro correspondant au sens voulu.

Exemples :
- QCB2 signifie : «Un retard est causé par la lenteur de votre reponse ».

Nota. — QCB posseéde les significations alternées numérotées suivantes : «Un retard est causé
par ...

1) une transmission ne respectant pas 'ordre de passage ;
2) la lenteur de votre réponse;

3) I'absence de réponse a ma/mon ..)».

- ZAPS signifie : «Travaillez en bande latérale unique ».

Nota. — ZAP posséde les significations alternées numérotées suivantes : « Travaillez ...
1) en simplex;

) en duplex;

) en diplex;

) en multiplex ;

) en bande latéraie unique ».

g HWN

g) Langege clair.

L'utilisation de langage clair non abrégé est autorisé pour compléter ou amplifier la signification de
signaux de service seulement quand nulle autre méthode approuvée ne convient.

h) Questions.

Les signaux de service appropriés seront utilisés par les stations militaires alliées pour questionner :

1) Des stations civiles, en ajoutant au signal Q et a toute autre donnée jointe le signe de procé-
dure IMI.

Exemple :

- QAR 15 IMI signifie : «Puis-je arréter I'écoute sur la fréquence de veille pendant
15 minutes ? ».

2) Des stations militaires, en insérant avant le signal Q ou Z auquel il se rapporte le signe de
procédure INT;
Exemples :

- INT QAR 15 signifie : «Puis-je arréter I'écoute sur la fréquence de veille pendant
15 minutes ? ».

- INT ZDJ signifie : «Combien de groupes contient votre message ? ».

i) Sécurité.

Les signaux de service ne possédent aucune sécurité. lls doivent étre considérés comme du
langage clair.

j) Séparzation.

Le signe séparatif (signe de procédure Il, transcrit par tiret court) peut étre utilisé pour séparer les
signaux Q ou Z. si désiré.

K) Groupes «heures ».

Les groupes «heures» (date-heure-groupe compris) utilisés avec les signaux Q ou Z ... seront
toujours suivis. sans espace, du fuseau horaire (CF ACP 121). Bien que non couvert par la signification des
signaux Q ou Z. un groupe «heure » (date-heure-groupe compris) pourra étre utilisé avec 'un ou I'autre de
ces signaux.

/) Unités de mesure.

Quand I'on désire utiliser des unités de mesure qui différent de celles des significations d'un signal
de service, on aura recours a l'abréviation appropriée (cf. chapitre 4).
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m) Classe d’émission (chapitre 6).

Quand des signaux de service concernant I’équipement radio et son utilisation (par exemple QSU, .
QSW, ZTD, ZTE, ZTJ, ZTM) sont employés, la classe d’émission, ou type de transmission, pourra étre
indiquée a I'aide des tableaux trouvés au chapitre 6. Le signal de service ZTG est utilisé a cette fin a moins
qu'’il ne soit fait référence au chapitre 6 dans la signification du signal.

Exemples :

- QSU F1B signifie : « Transmettre ou répondre sur cette fréquence, utiliser changement
de fréquence pour manipulation télégraphique ».

- ZTM ZTG R3E signifie : «Suis incapable d'utiliser la bande latérale unique, onde
porteuse réduite, en téléphonie ».
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